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Ligna Construct: … bauen auf höchsten Niveau! 

 

Fenster und Türen 
 

Fenster:  
�  Fenster erfüllen im Hausbau mehrere wesentliche Aufgaben. Sie haben gestalterische 

Aufgaben im Innen- und Außenbereich, sorgen für die nötige Lichtdurchflutung des 
Hauses und müssen, wegen der zunehmenden ökologisch- und energetischen  
Sichtweise der Hersteller und Kunden, hohe energietechnische Eigenschaften aufweisen. 

�  Die Bauweise der Fenster hängt im Wesentlichen von gestalterischen und 
energietechnischen Forderungen des Kunden ab; auch besondere Klimatische Umstände 
können hierbei eine Rolle spielen. 

�  Ligna Construct  verwendet je nach Bedürfnis Holzfenster bzw. Holz-Alufenster, wobei 
auch die Verglasung den jeweiligen Erfordernissen angepasst wird. Zudem sind alle 
Fenster bezüglich Ihrer thermoakustischen Eigenschaften geprüft. 
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Holzfenster Typ 1 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technische Beschreibung: 

�  Bauart      �  Holzfenster mit Doppeldichtung  
�  Holzart     �  Lärche oder Fichte 
�  Oberflächenbehandlung   �  mit Wasserlasur oder geölt 
�  Verglasung     �  Isolierverglasung Ug 1,0W/(m²*K) 
�  Wärmedurchgangskoeffizient (ges.Fenster) �  Uw = 1,2 W/(m²*K) 
�  Schalldämm-Maß Rw   �  Rw = 38dB 
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Holzfenster Typ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technische Beschreibung: 

�  Bauart      �  Holzfenster mit Doppeldichtung  
�  Holzart     �  Lärche oder Fichte 
�  Oberflächenbehandlung   �  mit Wasserlasur oder geölt 
�  Verglasung     �  3-Fachisolierverglasung Ug 0,6W/(m²*K) 
�  Wärmedurchgangskoeffizient (ges.Fenster) �  Uw = 0,9W/(m²*K) 
�  Schalldämm-Maß Rw   �  Rw = 39dB 
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Ligna Construct: … bauen auf höchsten Niveau! 

 

Holz/Alu Fenster 1a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technische Beschreibung: 

�  Bauart      �  Holz-Alu Fenster mit Doppeldichtung  
�  Holzart     �  Lärche oder Fichte 
�  Oberflächenbehandlung Holz  �  mit Wasserlasur oder geölt 
�  Farbe Alu     �  alle RAL Farben 
�  Verglasung     �  Isolierverglasung Ug 1,0W/(m²*K) 
�  Wärmedurchgangskoeffizient (ges.Fenster) �  Uw = 1,2 W/(m²*K) 
�  Schalldämm-Maß Rw   �  Rw = 38dB 
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Finestra in legno tipo 2a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technische Beschreibung: 

�  Bauart      �  Holz-Alu Fenster mit Doppeldichtung  
�  Holzart     �  Lärche oder Fichte 
�  Oberflächenbehandlung Holz  �  mit Wasserlasur oder geölt 
�  Farbe Alu     �  alle RAL Farben 
�  Verglasung     �  3-Fach-Isolierverglasung Ug 0,6W/(m²*K) 
�  Wärmedurchgangskoeffizient (ges.Fenster) �  Uw = 0,9 W/(m²*K) 
�  Schalldämm-Maß Rw   �  Rw = 37dB 
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Jalousien:  
�  Jalousien gelten einerseits als wesentliches Gestaltungselement im Außenbereich, 

andererseits erfüllen die Jalousien aber auch noch eine Reihe anderer Funktionen. 
�  Jalousien dienen der Beschattung bzw. als Hitzeschutz im Sommer, als Wetterschutz 

gegenüber dem eigentlichen Fenster und als zusätzlicher Schutz vor Einbrüchen. 
�  Jalousien gibt es in verschiedensten Ausführungen sei es in gestalterischer aber auch in 

technischer Hinsicht. So gibt es z.B. Faltjalousien, Schiebejalousien oder Jalousien mit 
fixen und beweglichen Lamellen; auch hinsichtlich der Montage gibt es verschiedenste 
Möglichkeiten. 

�  Ligna Construct  verwendet in der Regel Jalousien aus massivem Lärchenholz, wobei 
ausgehend von einem Standartmodell, in gestalterischer und technischer Hinsicht eine 
Vielzahl von Modellen zur Auswahl stehen. 
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Eingangstüren:  

�  Ein Sprichwort sagt: „Die Haustür ist die Visitenkarte des Hausherren“. Neben dieser 
Eigenschaft muss auch die Haustür den thermoakustischen Anforderungen der 
gegenwärtigen Richtlinien gerecht werden.  

�  Auch in Sachen Sicherheit muss die Haustür den jeweiligen Anforderungen und 
Kundenwünschen gerecht werden. 

�  Ligna Construct  verwendet Eingangstüren welchen den jeweiligen Kundenwünschen 
gerecht werden, wobei ausgehend von einem Standartmodell, die jeweiligen 
Kundenwünsche eingebracht werden können und somit der personellen Gestaltung der 
Haustür nichts im Wege steht. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

  


