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Ligna Construct: … consumi meno ed abiti meglio! 

 

Finestre e porte 
 

Finestre:  
�  Le finestre hanno varie importanze nell’edilizia. Sono importanti per l’aspetto interno ed 

esterno della costruzione, provvedono all’entrata della luce nella casa e devono avere 
un’alta efficienza energetica a causa dell’aumento delle richieste energetici ed ecologici 
del costruttore e del cliente.  

�  Il modo di costruzione dipende dalle esigenze del cliente riguardante l’efficienza 
energetica e l’aspetto costruttivo. Anche le circostanze climatiche possono avere 
importanza.  

�  La Ligna Construct  usa secondo richiesta finestre in legno massiccio o in legno 
massiccio combinato con alluminio. I vetri vengono adatti alle singole esigenze. Di ogni 
finestra viene controllata la caratteristica termo- energetica.  
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Ligna Construct: … consumi meno ed abiti meglio! 

 

Finestra in legno tipo 1 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descrizione tecnica: 

�  tipo di costruzione    �  finestra in legno con doppia guarnizione 
�  tipi di legno     �  larice o abete 
�  trattamento     �  con colore a base di acqua o olio  
�  vetratura     �  vetratura isolante Ug 1,0W/(m²*K) 
�  trasmittanza (intera finestra)   �  Uw = 1,2 W/(m²*K) 
�  potere fonoisolante    �  Rw = 38dB 
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Ligna Construct: … consumi meno ed abiti meglio! 

 
Finestra in legno tipo 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descrizione tecnica: 

�  tipo di costruzione   �  finestra in legno con doppia guarnizione 
�  tipi di legno    �  larice o abete 
�  trattamento    �  con colore a base di acqua o olio 
�  vetratura    �  vetratura isolante a doppia camera Ug 0,6W/(m²*K) 
�  trasmittanza (intera finestra)  �  Uw = 0,9 W/(m²*K) 
�  potere fonoisolante Rw  �  Rw = 39dB 
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Ligna Construct: … consumi meno ed abiti meglio! 

 

Finestra allumino/legno tipo 1a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descrizione tecnica: 

�  tipo di costruzione  �  finestra in alluminio/legno con due guranizioni  
�  tipi di legno   �  larice o abete 
�  trattamento   �  con colora a base di acqua o olio 
�  colore alluminio  �  tutti i colori RAL  
�  vetratura   �  vetratura isolante Ug 1,0W/(m²*K) 
�  trasmittanza (intera finestra) �  Uw = 1,2 W/(m²*K) 
�  potere fonoisolante  �  Rw = 38dB 
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Ligna Construct: … consumi meno ed abiti meglio! 

 
Finestra in legno tipo 2a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descrizione tecnica: 

�  tipo di costruzione   �  finestra in alluminio/legno con due guranizioni 
�  tipi di legno    �  larice o abete 
�  trattamento    �  con colore a base di acqua o olio 
�  colore alluminio   �  tutti i colori RAL  
�  vetratura    �  vetratura isolante a doppia camera Ug 0,6W/(m²*K) 
�  trasmittanza (intera finestra)  �  Uw = 0,9 W/(m²*K) 
�  potere fonoisolante Rw  �  Rw = 39dB 
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Ligna Construct: … consumi meno ed abiti meglio! 

 

Veneziane:  
�  Veneziane sono importanti per l’aspetto esterno della casa ma hanno anche altre funzioni. 
�  Veneziane sono importanti per la protezione contro il caldo d’estate, protezione delle 

finestre contro gli influssi atmosferici ed protezione contro gli furti.  
�  La Ligna Construct  usa di solito venezane in legno massiccio di larice.  
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Ligna Construct: … consumi meno ed abiti meglio! 

 
Porte d’entrata:  

�  Le porte d’entrata devono rispondere alle essigenze termo accustiche delle norme vigenti.  
�  In riguardo  la siccurezza la porta d’entrata deve risponere alle essigenze del cliente  
�  La Ligna Construct  usa porte d’entrata che vengono adatte i singoli desideri del cliente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

  


