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Ligna Construct: … consumi meno ed abiti meglio! 

 

Materiali usati 
 

 
Legno - Abete:  

�  L’abete é la specie piú utilizzata in sud-Tirolo. Il motivo della scelta di tale 
specie arborea è dettato dalla molteplicità delle lavorazioni a cui si presta e 
dalle sue caratteristiche di crescita, che è rapida e dritta anche in ambienti 
poveri. 

�  L’abete grazie alla sua adattabilità, viene usato in tutti i settori della 
lavorazione del legno (costruzioni, produzione di mobili, finestre e porte, 
costruzione di navi e di strumenti musicali). L’abete di minor qualità viene 
usato dall’industria dell’imballaggio,per la produzione di cellulosa e carta e 
come combustibile. 

�  La Ligna Construct  usa l’abete per la produzione delle pareti massicce, 
pareti a telaio, tetti e rivestimenti per l’interno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dati tecnici:  

�  Densitá con umiditá 12-15%  �   ca. 470kg/m³ 
�  Resistenza alla flessione        �   66-78N/mm² 
�  Conducibilitá termica              �   0,11-0,13W/(m.K) 
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Legno - Larice:  

�  Il larice potrebbe essere definito il fratello nobile dell’abete.   
�  Il larice resiste agli agenti atmosferici anche senza particolari trattamenti. 

Viene usato sopratutto come legno per costruzioni di elementi che sono 
esposti alle avversità del tempo come per esempio balconi, rivestimenti 
esterni, recinzioni, terrazzi, pavimenti, ponti, pavimenti per navi ecc. 
Recentemente viene anche usato nel arredamento interno.  

�  La Ligna Construct  usa il larice per balconi, rivestimenti esterni, 
pavimenti, scale e per tutti gli elementi che sono esposti al degrado 
causato dagli agenti meteorologici. Su richiesta del cliente il larice puó 
essere usato anche  per la produzione delle pareti massicce e delle 
strutture portanti del tetto.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dati tecnici: 
�  Densitá con umiditá 12-15%   �  ca. 590kg/m³ 
�  Resistenza alla flessione        �  93-99N/mm² 
�  Conducibilitá termica            �  0,12W/(m.K) 
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Legno - Cirmolo:  

�  Il cirmolo é una specie piú resistente delle due precedenti e vive ad 
un’altezza di ca 2.000 metri. Questa pianta ha un accrescimento molto 
lento e in alcune zone delle alpi é stata posta sotto protezione. 

�  Il legno é resinoso, con la fibra tenera, tenace, resistente e ha un buon 
profumo. Il cirmolo viene usato nella produzione di arredamenti, per 
esempio salotti,  rivestimenti esterni e mobili per il giardino. 

�  La Ligna Construct   utilizza il cirmolo per i rivestimenti esterni (facciate).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dati tecnici: 

�  Densitá con umiditá 12-15%    �  ca. 390kg/m³ 
�  Resistenza alla flessione         �  80-100N/mm² 
�  Conducibilitá termica                �  0,14W/(m.K) 
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Materiale isolante - Pannelli in fibra di legno:  

�  I pannelli in fibra di legno vengono prodotti con legno di abete e di pino e la materia prima 
si presenta sotto forma di cippato ( residuo delle segherie) da cui, attraverso un processo 
termico e meccanico, vengono estratte le fibre legnose. Queste vengono legate da una 
resina (solitamente colla poliuretanica ad uso alimentare – la stessa usata nella 
produzione di tappi di sughero) e pressate. Non c’é bisogno di nessun altro legante per 
avere la solidità. I pannelli in fibra di legno variano per densità e spessore e da questi due 
parametri dipende il tipo d’impiego.  

�  Il legno é una delle poche materie prime che ricrescono e per questo i pannelli in fibra di 
legno sono sostenibili dal punto di vista ambientale e quindi adatti a progetti di bioedilizia. 
Inoltre i pannelli in fibra di legno possono essere riciclati senza emissione di sostanze 
tossici. 

�  Il pannello in fibra di legno ha delle buone qualità  per l’edilizia.  Offre ottime prestazioni di 
isolamento termico invernale e, contrariamente a molti isolanti convenzionali, è 
estremamente efficace anche nella protezione termica estiva. Ha buone qualità di 
traspirabilità  e presenta un’ottima prestazione in termini acustici e antincendio.  

�  La Ligna Construct  usa i pannelli in fibra di legno per l’isolamento del tetto, delle pareti 
esterne, e come isolamento acustico delle pareti inerni e pavimenti.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�  Caratteristiche tecniche ed ecologiche: 
o trasmittanza                �  0,039-0,050W/(m.K) 
o Densitá     �  190-265kg/m³ 
o Disponibilitá materie prime   �  ricrescita 
o Riutilizzazione    �  possibile 
o Reazione al fuoco    �  B2 
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Materiale isolante - Perlite: 

�  La perlite è una roccia vulcanica effusiva di colore variabile tra il grigio e il rosa. Quando 
viene sottoposta a temperature comprese tra gli 850 e i 1000° C, la roccia si espande per 
la vaporizzazione dell’acqua: in questo processo irreversibile si generano internamente ai 
granuli delle bolle che conferiscono alla roccia espansa l’eccezionale leggerezza che la 
caratterizza, ottime proprietà fisiche, in particolare termoisolanti.  

�  I granuli di perlite sono leggeri e regolano l’umiditá; non si decompongono e  non sono 
infiammabili. Sono ideali come isolamento nelle costruzioni a secco dei pavimenti perché 
avvolgono molto bene i tubi che si trovano nel pavimento.  

�  La perlite è ammessa dai disciplinari di bioedilizia.  
�  La Ligna Construct   usa la perlite per la struttura di pavimenti su cantine e solai esterni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�  Caratteristiche tecniche ed ecologiche:  
o Densitá     �  40-90kg/m³ 
o trasmittanza    �    0,050-0,070W/(m.K) 
o Disponibilitá materie prime   �  abbondante 
o Riutilizzazione    �  Riutilizzazione 
o Reazione al fuoco    �  A1 
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Materiale isolante - Sughero: 

�  Il sughero è un prodotto naturale che si ottiene dalla decorticazione della quercia da sughero. 
Questa pianta è presente soltanto nel bacino del mediterraneo (Spagna, Portogallo,Africa Nord-
Ovest,Sardegna). La sua estrazione serve a produrre il prezioso materiale oltre che a mantenere in 
salute la pianta. 
La corteccia resinosa dopo la raccolta viene macinata e posta in un contenitore a pressione 
riscaldato con vapore.  Con il granulato ottenuto vengono  prodotti i pannelli di sughero.  
Il sughero viene prodotto sotto forma di pannelli e di granulato. I pannelli vengono utilizzati 
come isolamento termico e presentano, in questa veste, ottime caratteristiche termo-
isolanti grazie ad un’elevata capacità termica, sia volumica che massica che gli 
conferisce, rispetto agli isolanti convenzionali, un’elevata inerzia termica con conseguente 
maggiori prestazioni estive  Nella lavorazioni a granuli il sughero viene utilizzato come 
materiale da riempimento, nella formazioni di sottofondi per pavimenti. Inoltre il sughero è 
immarcescente, resiste agli attacchi degli elementi xilofagi ed è impermeabile ai liquidi. 
 

�  Il sughero é una materia prima che ricresce e che ha bassissimi costi energetici ed 
ambientali di produzione e per questi motivi é compatibile con la bioedilizia. 

�  La Ligna Construct usa il granulato di sughero nella struttura del pavimento su cantine e 
solai esterni.  

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

�  Caratteristiche tecniche ed ecologiche:  
o Densitá     �  100-220kg/m³ 
o trasmittanza    �  0,045-0,060W/(m.K) 
o Disponibilitá materie prime   �  ricrescita 
o Riutilizzazione    �  possibile 

o Reazione al fuoco    �  B2 
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Rivestimenti interni - Pannelli in fibra di gesso: 

�  I pannelli in fibra di gesso vengono prodotti con un miscuglio di gesso e fibre di cellulosa 
naturale. A questa miscela viene aggiunta delle parti di acqua ed il tutto viene pressato 
ottenendo pannelli molto stabili e inodori.  

�  I pannelli in fibra di gesso hanno un alta stabilitá e sono in classe A2 per ciò che concerne 
la reazione al fuoco  – non sono infiammabili. Possono essere utilizzati con successo in 
aree con alta umiditá, come per esempio le docce. 

�  I pannelli in fibra di gesso vengono utilizzati nelle costruzioni a secco per la realizzazione 
di rivestimenti di pareti, di solai e di pavimenti. Inoltre vengono prodotti anche pannelli in 
fibra di gesso con tubicini integrati nello spessore i quali possono essere utilizzati per 
formare superfici radianti.  

�  I pannelli in fibra di gesso non inquinano l’ambiente e sono ammessi dalla bioedilizia.  
�  La Ligna Construct  usa i pannelli in fibra di gesso per i rivestimenti di pareti in legno 

massiccio, pareti a telaio per l’interno e sottofondo per la struttura pavimento a secco.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caratteristiche tecniche ed ecologiche:  

o Densitá     �  1050-1250kg/m³ 
o trasmittanza     �    0,23-0,35W/(m.K) 
o Disponibilitá materie prime  �  diffusa 
o Riutilizzazione    �  non possibile  
o Reazione al fuoco   �  A2 
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Rivestimenti interni - Pannelli in argilla: 

�  I pannelli in argilla vengono prodotti con argilla. Per dare stabilitá ai pannelli viene 
utilizzato messo canniccio palustre o fibra di legno. 

�  L´argilla è da sempre il migliore regolatore dell´umidità ambientale, assumendo quella in 
eccesso per poi restituirla quando l´aria è troppo secca. Neutralizza le sostanze nocive, gli 
odori ed il fumo ed incrementa l’inerzia termica delle strutture alle quali viene applicata. 

�  La classe di reazione al fuoco dipende dal tipo di pannello e varia da B1 – infiammabile a 
A1 non infiammabile.  

�  I pannelli in argilla vengono usati soprattutto come rivestimento di pareti, solai e per 
creare superfeci radianti. I pannelli possono essere intonacati con argilla o colorati con 
colori di argilla. 

�  Il pannello in argilla é uno dei più importanti materiale per progetti di bioedilizia.   
�  La Ligna Construct   usa i pannelli in argilla per il rivestimento di pareti in legno massiccio 

e pareti a telaio per l’interno.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Caratteristiche tecniche ed ecologiche:  

o Densitá    �  1450-1550kg/m³ 
o trasmittanza   �    0,30-0,45W/(m.K) 
o Disponibilitá materie prime: 

 argilla    �  elevata   
canniccio e fibra di legno:  �       ricrescita 

o Riutilizzazione   �  possibile 
o Reazione al fuoco   �  A1 – B1 
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Rivestimenti interni / esterni- Pannelli “Magnesiac ore”: 

�  L’ossidio di magnesio, opportunamente miscelato con silicati, carbonato di calcio, 
fibre di legno e vetro, è il componente principale delle lastre MAGNESIACORE e 
contribuisce efficacemente alle particolari caratteristiche tecniche e alle 
eccezionali prestazioni delle stesse.  

�  Dette caratteristiche le rendono oltremodo interessanti per tutte le applicazioni che 
richiedono resistenza al fuoco e principalmente all'acqua, ad esempio rivestimenti 
esterni e realizzazione di bagni, docce, piscine. Inoltre si prestano egregiamente 
alla realizzazione di tutti quegli elementi strutturali che richiedono insensibilità 
all'acqua e contemporaneamente eccellenti qualità meccaniche, come coperture o 
pavimenti a secco, rivestimenti di canne fumarie e tamponamenti esterni. 

�  Ligna construct  usa pannelli “Magnesiacore” per parapetti di balconi, pareti a 
telaio esterni non isolati, bagni ecc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caratteristiche tecniche ed ecologiche:  

o Densitá     �  980kg/m³ 
o trasmittanza     �    0,216/(m.K) 
o Disponibilitá materie prime  �  diffusa 
o Riutilizzazione    �  non possibile  
o Reazione al fuoco   �  A1 
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Rivestimento esterno - Intonaco: 

�  L’intonaco viene messo sulle pareti esterne ed ha il compito di proteggere il muro contro 
gli agenti atmosferici. L’intonaco deve essere a diffusione aperta per poter regolare 
l’umiditá delle pareti.  

�  Sull’ isolamento in fibra di legno  si stende prima un collante rasante a base minerale  a 
diffusione aperta, composto da cemento bianco (essente di cromo), sabbia calcarea 
pregiata macinata, sulla quale si adagia una rete in vetroresina e poi si applica l’intonaco. 

�  La Ligna Construct usa un intonaco finale  a diffusione aperta, composto da silicato, 
sabbia di marmo ricercato, agglutinante per la dispersione, agglutinante per la resina di 
silicone, pigmenti di colore.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caratteristiche tecniche ed ecologiche – collante r asante:  
o Densitá (stato secco)  �  1150kg/m³ 
o trasmittanza   �    0,33W/(m.K) 
o Disponibilitá materie prime  �  abbastanza 
o Riutilizzazione   �  no 
 
 
 
 
 

Caratteristiche tecniche ed ecologiche – intonaco f inale:  
o Densitá (stato secco)  �  1800kg/m³ 
o trasmittanza   �    0,7W/(m.K) 
o Disponibilitá materie prime  �  abbastanza 
o Riutilizzazione   �  no 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


