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Verwendete Materialien 
 

 
Holz - Fichte:  

�  Die Fichte zählt in unseren Breiten zu den wichtigsten forstwirtschaftlich 
genutzten Baumarten. Ausschlaggebend hierfür sind der gerade Wuchs, 
das rasche Wachstum, geringe klimatische Ansprüche und vor allem die 
Vielseitigkeit in der Verarbeitung. 

�  Das Holz findet, dank seiner Vielseitigkeit, in sämtlichen 
Holzverarbeitenden Branchen Verwendung, so z.B. im Holzhausbau, in der 
Möbelbranche, im Fenster und Türenbau, im Schiffsbau und als Klangholz 
für Musikinstrumente; mindere Qualitäten finden ihre Verwendung in der 
Verpackungsindustrie, in der Zellstoff- und Papierherstellung und 
schließlich als Brennstoff zum Heizen. 

 
�  Ligna Construct  verwendet das Fichtenholz für die Fertigung der 

Massivholzwände, Rahmenwände, Dachkonstruktionen und als 
Verkleidungselemente im Innenbereich. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technische Daten: 

�  Rohdichte bei Holzfeuchte 12-15%   �  ca. 470kg/m³ 
�  Biegefestigkeit            �   66-78N/mm² 
�  Wärmeleitfähigkeit   �  0,11 – 0,13W/(m*K) 
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Holz - Lärche:  

�  Die Lärche zählt neben der Fichte zu den wichtigsten forstwirtschaftlich 
genutzten Baumarten. Ähnlich wie die Fichte zeichnet sich die Lärche 
durch den meist geraden Wuchs und die geringen klimatischen Ansprüche 
aus. 

�  Das besonders, auch ohne Oberflächenbehandlung witterungsbeständige 
Lärchenholz, wird vorwiegend als Bauholz, und dort wiederum für 
Elemente welche der Witterung ausgesetzt sind, verwendet. So z.B. für 
Balkone, Außenverkleidungen, Zäune, Schiffsböden, Terrassen, Brücken 
usw.. In jüngster Zeit wird das Lärchenholz wieder vermehrt im 
Innenausbau verwendet. 

�  Ligna Construct  verwendet das Lärchenholz für Balkone, 
Außenverkleidungen, Böden, Stiegen sowie für alle der Witterung 
ausgesetzten Dachelemente. Auf Kundenwunsch wird Lärchenholz auch 
für die Herstellung der Massivholzwände und Dachstrukturen verwendet. 

�  Anmerkung: Im Ultental stehen drei Urlärchen deren Alter auf ca. 900 
Jahre geschätzt wird. 

�  Sprichwort aus unserem Tal: „a Larch unterm Doch isch a ewige Soch“ 
oder „die gonze Hitt aus Holz, lei der Kamin aus Larch“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technische Daten: 

�  Rohdichte bei Holzfeuchte 12-15%   �  ca. 590kg/m³ 
�  Biegefestigkeit         �  93-99N/mm² 
�  Wärmeleitfähigkeit          �   0,12W/(m*K) 
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Holz - Zirbelkiefer:  

�  Die Zirbelkiefer ist die wohl Widerstandsfähigste Baumart in unsern Breiten 
und bildet somit auch die Baumgrenze auf ca. 2000Metern. Die Zirbe ist 
ein sehr langsam wachsender Baum und wurde deshalb in einigen 
Gebieten im Alpenraum unter Schutz gestellt. 

�  Das Holz ist harzreich, weich, zäh, sehr dauerhaft und verströmt einen 
angenehmen Duft. Verwendet wird die Zirbe zur Herstellung von 
Inneneinrichtungen so z.B. für Stuben und sonstige 
Einrichtungsgegenständen. 
Besonders geeignet ist die Zirbelkiefer für die Herstellung von 
Gartenmöbeln und Fassadenelementen.   

�  Ligna Construct verwendet die Zirbelkiefer vorwiegend für 
Fassadenverkleidungen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technische Daten: 

�  Rohdichte bei Holzfeuchte 12-15%   �   ca. 390kg/m³ 
�  Biegefestigkeit                 �   80-100N/mm² 
�  Wärmeleitfähigkeit              �   0,14W/(m*K) 
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Dämmstoff - Holzfaserplatten:  

�  Holzfaserdämmplatten werden aus Fichten oder Kiefernhölzer erzeugt. Als Rohstoff 
dienen die Resthölzer der Sägeindustrie welche zu Hackschnitzeln verarbeitet werden 
und in einem weiteren Verfahren thermisch und mechanisch zu Holzfasern aufgespaltet 
werden. Die feinen Holzfasern werden gepresst und verfilzen, wobei die eigenen 
Naturharze frei werden und der Platte, je nach Verwendungszweck, mit oder ohne 
zusätzliche Bindemittel ihre erforderliche Festigkeit verleihen. 
Je nach Anforderung, Dichte und Stärke werden die Platten ihrem Verwendungszweck 
zugeführt. 

�  Holz ist einer der wenigen nachwachsenden Rohstoffe und gerade deswegen eignet sich 
die Holzfaserdämmplatte optimal für die ökologische Holzbauweise. Zudem können 
Holzfaserdämmplatten aufgrund ihrer natürlichen Beschaffenheit schadstofffrei recycelt 
werden. 

�  Die Holzfaserdämmplatte zeichnet für sehr gute bauphysikalische Eigenschaften. Sie 
bieten optimalen Kälte- und Hitzeschutz, sind atmungsaktiv und diffusionsoffen und 
weisen außerdem sehr gute Schall- und Brandschutzwerte auf. Somit trägt die 
Holzfaserdämmplatte wesentlich zu einem angenehmen und natürlichen Wohnklima bei. 

�  Ligna Construct  verwendet Holzfaserdämmplatten als Dachdämmung, zur Dämmung 
der Außenwände, und als Schallschutzdämmung bei Innenwänden und Bodenaufbauten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�  Technisch- ökologische Eigenschaften: 
o Rohdichte    �  50-265kg/m³ 
o Wärmeleitfähigket                �  0,037-0,050W/(m*K) 
o Verfügbarkeit der Rohstoffe  �  nachwachsend 
o Widerverwendbarkeit  �  Widereinbau 
o Brandschutzklasse   �  B2 
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Dämmstoff - Blähperlit: 

�  Als Rohstoff für Blähperlit wird ein glasartiges Gestein aus unterseeischer Vulkanaktivität 
mit der mineralogischen Bezeichnung Perlit verwendet. Blähperlit wird durch 
schockartiges Erhitzen und Expandieren von Feingemahlenen Perlitkörnern bei 
Temperaturen von mehr als 1000°C hergestellt. Dabei  dehnt sich das im Stein enthaltene 
Wasser aus und bläht diesen bis auf das zwanzigfache seines ursprünglichen Volumens 
aus.  

�  Bläperlit ist als Granulat vielseitig einsetzbar. Es ist unverrottbar, beständig gegen 
Ungeziefer, unbrennbar, leicht und feuchtigkeitsregulierend. Besonders geeignet ist 
Blähperlit als Wärmedämmschüttung bei Bodenaufbauten im Trockenbau, weil es die im 
Boden befindlichen Rohre besonders gut hinterfüllt. 

�  Blähperlit ist baubiologisch unbedenklich. 
�  Ligna Construct  verwendet Blähperlit bei Bodenaufbauten auf Keller- und Außendecken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�  Technische- ökologische Eigenschaften:  
o Rohdichte    �  40-90kg/m³ 
o Wärmeleitfähigkeit   �    0,050-0,070W/(m*K) 
o Verfügbarkeit der Rohstoffe  �  reichlich 
o Widerverwendbarkeit  �  Widereinbau 
o Brandschutzklasse   �  A1 
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Dämmstoff - Kork: 

�  Als Kork bezeichnet man die abgestorbene Rinde der Korkeiche. Kork wird vor allem in 
Spanien, Portugal, Nordwestafrika und auf Sardinien angebaut. Die Korkrinde wird mit 
Schneideäxten von Stämmen und Hauptästen geschält. Die erstmals geerntete, 
besonders harzreiche Rinde, wird nach der Ernte zermalen und als Granulat in 
Druckbehältern bei heißem Wasserdampf erhitzt. Dabei expandiert das Korkgranulat und 
bindet sich dank des hohen Harzgehaltes von selbst und eignet sich daher besonders für 
die Herstellung von Korkdämmplatten, weil diese ohne zusätzliche Bindemittel hergestellt 
werden können und somit als Naturbaustoff in der Wärmedämmung gelten. Nach der 
ersten Schälung kann alle 8-12 Jahre die nachwachsende Rinde geerntet werden. Die so 
genannte Sekundärkorkrinde ist harzarm und wird vor allem zur Herstellung von 
Flaschenkorken verwendet; der Rest der Korkenherstellung wird zu Korkgranulat 
verarbeitet und findet dann als Korkschrot wiederum Verwendung als Isoliermaterial. 

�  Korkdämmstoffe werden in verschiedenen Formen hergestellt und können daher sehr 
vielseitig eingesetzt werden. Kork wird als Wärmedämmung und als Füllmaterial in Böden, 
auf Betondecken und in Zwischenräumen sowie zur Trittschalldämmung verwendet. Auch 
Wärmedämmverbundsysteme sind im Handel erhältlich. 

�  Die Korkdämmplatte zeichnet für sehr gute bauphysikalische Eigenschaften. Neben 
seinen guten Wärmedämmeigenschaften speichert Kork zehnmal mehr Wärme als z.B. 
Mineralfaserdämmstoffe und ist relativ unempfindlich gegen Feuchteinflüsse und resistent 
gegen Insekten und Pilze. 

�  Kork zählt zu den nachwachsenden Rohstoffen und eignet sich deshalb besonders in der 
Bioökologischen Bauweise. 

�  Ligna Construct  verwendet Korkschrot bei Bodenaufbauten auf Keller- und 
Außendecken. 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

�  Technische- ökologische Eigenschaften:  
o Rohdichte    �  100-220kg/m³ 
o Wärmeleitfähigkeit   �    0,045-0,060W/(m*K) 
o Verfügbarkeit der Rohstoffe  �  nachwachsend 
o Widerverwendbarkeit  �  selten möglich 
o Brandschutzklasse   �  B2 
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Innenverkleidung - Gipsfaserplatten: 

�  Gipsfaserplatten werden aus einem Gemisch von Gips und Zellulosefasern hergestellt. 
Dem Gemisch wird Wasser zugegeben und danach unter hohem Druck zu stabilen und 
geruchsneutralen Platten gepresst. Durch die Fasern erhalten die Platten ohne weitere 
Bindemittel ihre Stabilität. Im Gegensatz zu den Gipskartonplatten benötigen 
Gipsfaserplatten deshalb keine Kartonummantelung. 

�  Gipsfaserplatten werden in der Baustoffklasse A2 – nicht brennbar eingestuft. Sie können 
in Feuchträumen eingesetzt werden und zeichnen sich durch ihre hohe Stabilität aus. 

�  Gipsfaserplatten werden im Trockenbau für die Wand und Deckenverkleidung sowie als 
Bodenplatten verwendet. Weiters werden vorgefertigte Gipsfaserplatten mit bereits 
eingelegten PVC Schläuchen für die Verwendung als Heizmedium für Fußboden- und 
Wandheizungen verwendet hergestellt.  

�  Gipsfaserplatten gelten als ökologisch unbedenklich. 
�  Ligna Construct  verwendet Gipsfaserplatten zur Verkleidung der Massivholz- und 

Rahmenwände im Innenbereich sowie als Unterbodenabschluss auf Trockenestrichen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�  Technische- ökologische Eigenschaften:  
o Rohdichte    �  1050-1250kg/m³ 
o Wärmeleitfähigkeit   �    0,23-0,35W/(m*K) 
o Verfügbarkeit der Rohstoffe  �  reichlich-        

      nachwachsend* 
o Widerverwendbarkeit  �  nein-bedingt 
o Brandschutzklasse   �  A2 

 
*Gilt für Zellulosefasern 
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Innenverkleidung - Lehmbauplatten: 

�  Lehmbauplatten werden aus Lehm bzw. Ton hergestellt. Um der Lehmbauplatte eine 
Gewisse Stabilität zu verleihen wird der Lehm mit Schilfrohrmatten, Stroh oder Holzfasern 
stabilisiert. Je nach Gebrauch können weitere pflanzliche oder mineralische Zusätze 
beigefügt werden. Bei der Herstellung werden die Platten nicht wärmebehandelt, um so 
die positiven Eigenschaften des Lehms in vollem Umfang zu erhalten. 

�  Lehmbauplatten weisen hervorragende Bauphysikalische Eigenschaften auf. Neben der 
hervorragenden Feuchtigkeitsregulierenden Eigenschaft besitzt die Lehmbauplatte die 
Eigenschaft Geruch zu absorbieren und Strahlungen abzuschirmen. Weiters wird die 
Oberfläche der Lehmbauplatte als „warm“ empfunden. 

�  Die Einstufung in die Baustoffklassen schwankt je nach Ausführung zwischen B1- 
brennbar und A1-nicht brennbar. 

�  Lehmbauplatten werden vorwiegend als Wand- und Deckenverkleidungen verwendet und 
eignen sich hervorragen beim Einbau von Wandheizungen. Je nach Gebrauch werden die 
Lehmbauplatten mit Lehmputz verputzt, oder direkt mit einer Lehmfarbe gestrichen. 

�  Die Lehmbauplatte gilt als baubiologisch wertvoller Baustoff. 
�  Ligna Construct  verwendet Lehmbauplatten zur Verkleidung der Massivholz- und 

Rahmenwände im Innenbereich.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

�  Technische- ökologische Eigenschaften:  
o Rohdichte    �  1450-1550kg/m³ 
o Wärmeleitfähigkeit   �    0,30-0,45W/(m*K) 
o Verfügbarkeit der Rohstoffe  �  reichlich-        

      nachwachsend* 
o Widerverwendbarkeit  �  nein-bedingt 
o Brandschutzklasse   �  A1 – B1 

 
*gilt für die Schilfmatten oder Holzfasern als Stabilisierung 
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Innen- und Außenverkleidung - Magnesitplatten: 

�  Magnesitplatten bestehen aus einem Gemisch von Magnesiumoxyd, Kalziumcarbonat, 
Silikaten sowie Holz- und Glasfasern und gelten als ökologisch unbedenklich. Die 
Herstellung der Platten erfolgt ähnlich wie bei den Gipsfaserplatten, und das Ergebnis ist 
eine geruchsfreie, Wasser -und feuerfeste Platte mit exzellenten mechanischen 
Eigenschaften. 

�  Magnesitplatten werden in der Baustoffklasse A1 – nicht brennbar eingestuft und finden 
daher überall dort Verwendung wo feuerfeste Materialien vorgeschrieben sind. Außerdem 
eignen sich Magnesitplatten besonders für Feuchträume sowie für Verkleidungen im 
Außenbereich. 

�  Magnesitplatten eignen sich wegen Ihrer ausgezeichneten mechanischen Eigenschaften 
auch als aussteifende Elemente im Rahmenbau.  

�  Ligna Construct  verwendet Magnesitplatten vor allem bei Balkonverkleidungen und nicht 
isolierten Außenwänden. Außerdem werden Magnesitplatten ggf. für Feuchträume wie 
Bäder, Sauna usw. verwendet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�  Technische- ökologische Eigenschaften:  
o Rohdichte    �  980kg/m³ 
o Wärmeleitfähigkeit   �    0,216/(m*K) 
o Verfügbarkeit der Rohstoffe  �  reichlich-        

      nachwachsend* 
o Widerverwendbarkeit  �  nein-bedingt 
o Brandschutzklasse   �  A1  

 
 

*gilt für Holzfasern als Stabilisierung 
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Außenverkleidung - Putz: 

�  Putze werden an den Außenwänden aufgetragen und haben außer der ästhetischen 
Gestaltung noch die Aufgabe der Abhaltung von Witterungseinflüssen. Putze sollen 
atmungsaktiv (diffussionsoffen) sein um den Feuchtigkeitsaustausch zwischen den 
Bauteilen und der Luft zuzulassen. 

�  Vor dem Eigentlichen Putz wird ein mineralischer Armierungsmörtel mit hoher 
Diffusionoffenheit, welcher aus Weißzement, hochwertigem Kalkbrechsand und 
organischem Leichtzuschlag besteht, auf die Holzfaserdämmung aufgetragen in welchem 
das Armierungsgewebe eingelegt wird.  

�  Der von Ligna Construct verwendete Oberputz  im Außenbereich, welcher aus Silikat, 
weißem selektiertem Marmorsand, Silikonharzbindemittel, Dispersionsbindemittel und 
Farbpigmenten besteht, zeichnet sich durch hohe Wasserabweisung, hohe 
Diffusionsoffenheit, hohe Witterungsbeständigkeit, Schlagsicherheit und dekorativen 
Eigenschaften aus. Die Putze sind gebrauchsfertig und in verschiedenen Körnungen, 
Strukturen und Farben erhältlich. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�  Technische- ökologische Eigenschaften Armierungsmör tel : 
o Rohdichte (trocken)   �  1150kg/m³ 
o Wärmeleitfähigkeit   �    0,33W/(m*K) 
o Verfügbarkeit der Rohstoffe  �  reichlich 
o Widerverwendbarkeit  �  nein 
 
 
 

�  Technische- ökologische Eigenschaften Oberputz : 
o Rohdichte (trocken)   �  1800kg/m³ 
o Wärmeleitfähigkeit   �    0,7W/(m*K) 
o Verfügbarkeit der Rohstoffe  �  reichlich 
o Widerverwendbarkeit  �  nein 
 
 
 
 
 

 

  


